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В И Р О Щ У В А Н Н Я  Т А  У Т Р ИИ М А Н Н ЯВИР ОЩУВА ННЯ ТА УТРИМА ННЯ

Опалення пташників — найважливіший чинник успішного 
птахівництва, особливо у вирощуванні бройлерів у холодну 
пору року. Від обігріву безпосередньо залежать мікроклімат 
у приміщенні, здоров’я поголів’я та кінцеві виробничі показ-
ники. Традиційно на фермах застосовують газові нагрівачі 
з відкритою камерою згоряння, проте такий підхід має низку 
недоліків: він підвищує вологість і забруднює повітря про-
дуктами згоряння. Сучасна альтернатива — газові теплогене-
ратори із закритою камерою згоряння — дозволяє усунути ці 
проблеми й створити у пташнику  більш сприятливі умови.

ТРАДИЦІЙНІ ГАЗОВІ ОБІГРІВАЧІ
З ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ

Традиційні обігрівачі з відкритою камерою згоряння широ-
ко застосовують для опалення пташників. Принцип їх роботи 
простий: полум’я газового пальника нагріває повітря в при-
міщенні, а продукти згоряння (димові гази) лишаються все-
редині. Таке пряме обігрівання забезпечує практично повне 
використання тепла — все тепло від спалювання газу лиша-
ється в пташнику, оскільки не втрачається через димохід.

Однак обігрівачі відкритого типу мають і суттєві мінуси. 
Волога, що утворюється під час згоряння газу, лишається 

в пташнику й підвищує відносну вологість повітря. Димо-
ві гази накопичуються в приміщенні, збільшуючи концен-
трацію вуглекислого газу (CO₂) та інших шкідливих про-
дуктів згоряння. Унаслідок цього на стінах може з’являтися 
конденсат, а птиця дихає несвіжим повітрям. Щоб вида-
лити надлишок вологи й газу, доводиться посилювати 
вентиляцію, але інтенсивний повітрообмін у холодний 
період призводить до втрат тепла й ускладнює підтрим-
ку стабільної температури.

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРИ ІЗ ЗАКРИТОЮ КАМЕРОЮ:
СУХЕ ТА ЧИСТЕ ПОВІТРЯ

На відміну від відкритих пальників теплогенератор 
із закритою камерою згоряння не забруднює повітря пташ-
ника. Газ згоряє всередині герметичної камери, нагріваючи 
через теплообмінник повітря, що надходить, а всі димові гази 
виводяться назовні через димохід. У пташник надходить 
тільки чисте тепле повітря, без зайвої вологи та забруднень.

Переваги такого способу опалення є очевидними:
• низька вологість: відсутність продуктів згоряння в при-

міщенні означає, що волога від газу не накопичується, 
і рівень вологості є значно нижчим;

Газові теплогенератори із закритою камерою 
згоряння створюють оптимальний мікроклімат 
у пташнику — зменшується вологість і забруд-
нення повітря
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• чисте повітря: оскільки вуглекислий газ та інші гази 
від горіння виводяться назовні, усередині пташника сут-
тєво знижується концентрація CO₂; птиця дихає свіжі-
шим повітрям;

• суха підстилка: за меншої вологості підстилковий 
матеріал лишається сухим довше, що скорочує розви-
ток бактерій та утворення аміаку;

• менше вентиляції: немає потреби видаляти вологу 
й дим, тому можна обмежитися тільки вентиляцією, 
необхідною для дихання птиці — це дозволяє уникнути 
надлишкових витрат тепла взимку.

ПРАКТИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ:
РЕЗУЛЬТАТИ В ПТАШНИКАХ

2024 року в одному з господарств Дніпропетровської 
області провели практичний експеримент для порівняння 
двох способів опалення. На шести однакових пташниках (по 
30 тис. бройлерів кожен) установили різні системи: у п’яти 

пташниках (контрольна група) працювали традиційні газо-
ві гармати з відкритим горінням, а в одному випробуваль-
ному пташнику — чотири теплогенератори із закритою 
камерою згоряння (модель Solveno RGX-100 AV). Умови 
моніторили протягом року, охоплюючи чотири цикли 
вирощування птиці.

Спостереження показали явні переваги системи із закри-
тою камерою згоряння. У пташниках із традиційними 
пальниками рівень вуглекислого газу та вологість повітря 
були значно вищими, особливо на початку вирощування. 
В експериментальному пташнику з теплогенераторами 
покращення мікроклімату було найпомітнішим у перші 
10 днів зростання молодняку — у цей критичний період 
рівень CO₂ виявився приблизно на 75% нижчим, а віднос-
на вологість повітря — на 20% нижча, ніж у контрольних 
пташниках. Завдяки менш вологому повітрі підстилка була 
значно сухішою, що обмежувало виділення аміаку.

Єдиний показник, у якому закриті теплогенератори посту-
пилися, — це витрати палива. Унаслідок відведення частини 
тепла через димохід і складнішого налаштування споживан-
ня газу в пташнику із системою закритого типу виявилося 
приблизно на 8% вищим у розрахунку на рік, ніж у контр-
ольних пташниках із «гарматами». Таким чином, фермеру 
довелося витратити більше газу на підтримання потрібної 
температури, але натомість він отримав значно якісніший 
мікроклімат. На практиці поліпшення умов утримання може 
окупити додаткову витрату палива: чистіше повітря та суха 
підстилка сприяють кращому зростанню та збереженню 
поголів’я. Наприклад, очікується зниження падежу та поліп-
шення конверсії корму завдяки зниженню концентрації 
шкідливих газів і зменшенню стресу у птиці.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Газові теплогенератори із закритою камерою згоряння 

довели свою ефективність для створення оптимального 
мікроклімату в пташнику. Вони усувають основну проблему 
традиційного опалення — надмірну вологу та забруднення 
повітря — що особливо важливо в перші тижні вирощуван-
ня молодняку. Здоровіший мікроклімат сприяє кращому 
розвитку птиці й зрештою може позитивно позначитися 
на продуктивності ферми.

Враховуйте, що витрати газу в закритих систем можуть бути 
трохи вищими (на 5–10%), але поліпшення умов утримання 
зазвичай компенсує витрати. Суха підстилка й чисте пові-
тря знижують ризик захворювань, підвищують збереження 
поголів’я та ефективність відгодівлі. 
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