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Jednym z najważniejszych elementów 
skutecznej technologii hodowli 
drobiu jest stworzenie optymalnego 

mikroklimatu w pomieszczeniu, który 
pozwala zapewnić wysoką wydajność drobiu 
oraz utrzymanie jego zdrowia. Czynniki 
determinujące mikroklimat to stabilna, 
równomiernie rozłożona w pomieszczeniu 
temperatura, wilgotność, dopuszczalne 
stężenie dwutlenku węgla, utworzenie 
jednolitej strefy klimatycznej.

PIONOWY TERMOWENTYLATOR
Przeznaczone do ogrzewania ptakarnian i montowane są pośrodku pomieszczenia w równych 
odległościach od siebie, z uwzględnieniem zasięgu strumienia powietrza. Wysokość montażu 
nagrzewnicy regulowana jest za pomocą wciągarki w zależności od wielkości ptaków.

VERTIKALNYJ 
TERMOWENTYLATOR
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ZASADA  
DZIAŁANIA

SYSTEM WENTYLACJI
Powietrze zewnętrzne jest doprowadzane do kurnika przez zawory nawiewne. Po wejściu do 
pomieszczenia jest ono podnoszone przez unoszące się ogrzane powietrze i unosi się do sufitu, gdzie 
kontynuuje ogrzewanie. Świeże powietrze, dostając się do nagrzewnicy, jest dogrzewane i równomiernie 
rozprowadzane po całym pomieszczeniu.

W ten sposób na całej powierzchni kurnika tworzy się równomierna temperatura, co pozwala 
jednocześnie stworzyć „poduszkę cieplną” i zapobiec przedostawaniu się zimnych strumieni powietrza z 
zaworów napowietrzających na ptaki. Mieszanie powietrza zewnętrznego z ogrzanym tworzy optymalny 
mikroklimat w pomieszczeniu, który jest niezbędny do wzrostu ptaków.

W przeciwieństwie do grzejników gazowych, ten typ urządzenia nie wydziela podczas ogrzewania 
dwutlenku węgla, co znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na wentylację, oszczędzając energię.

Masa powietrza z górnej strefy kurnika 
przechodzi przez wymiennik ciepła, gdzie jest 
podgrzewana przez nośnik ciepła. Wentylator 
kieruje ciepłe powietrze do dolnych części 
pomieszczenia, równomiernie rozprowadzając je 
dzięki wielowektorowemu dyfuzorowi w strefie 
przebywania drobiu.

Wysokość zastosowania termowentylatora 
dobiera się tak, aby ciepłe powietrze tworzyło 
nad ptakami „poduszkę cieplną”, chroniącą je 
przed zimnymi prądami powietrza i przeciągami. 
Ten sposób ogrzewania tworzy efekt „kury 
nioski”, kiedy ciepło równomiernie otacza 
pisklęta, podobnie jak ciepło od kury nioski.
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ZALETY PIONOWYCH 
TERMOWENTYLATORÓW:

•	 Równomierna temperatura i wilgotność w strefie przebywania drobiu;
•	 Brak przeciągów od wentylacji;
•	 Prędkość powietrza nie przekracza 0,2 m/s w całej strefie przebywania drobiu;
•	 Brak emisji dwutlenku węgla w procesie ogrzewania, a w konsekwencji 

zmniejszenie zapotrzebowania na wentylację;
•	 Zmniejszone zużycie energii dzięki wykorzystaniu górnych warstw powietrza, 

gdzie gromadzą się najcieplejsze masy powietrza.
•	 Możliwość regulacji wysokości urządzenia pozwala na łatwą zmianę jego 

umiejscowienia w zależności od wieku ptaków;
•	 Prosta i wygodna obsługa oraz dezynfekcja urządzenia;

1.	 Wymiennik powietrzno-wodny

2.	 Wentylator osiowy

3.	 Obudowa wentylatora

4.	 Wlot wody do wymiennika ciepła: 
RMX 33 ACV:  1�  
RMX 63 ACV:  1 1/4� 
RMX 93 ACV:  1 1/4�

5.	 Wylot wody z wymiennika ciepła: 
RMX 33 ACV:  1�  

RMX 63 ACV:  1 1/4� 
RMX 93 ACV:  1 1/4�

6.	 Hermetyczny wylot kabla  
zasilającego wentylator

7.	 Zasuwy do czyszczenia nagrzewnicy

8.	 Sześciokątny dyfuzor

9.	 Zawory regulacyjne

10.	Mocowanie zaworu
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    PARAMETRY TERMICZNE

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PARAMETRY Jednostka 
miary RMX 33 ACV RMX 63  ACV RMX 93  ACV

Moc grzewcza t pomieszczenia = 0°С, t czynnika grzewczego = 90/70°С kW 56 87 117

Moc grzewcza t pomieszczenia = 20°С, t czynnika grzewczego = 80/60°С kW 34 54 72

Moc grzewcza t pomieszczenia = 35°С, t czynnika grzewczego = 80/60°С kW 23 37 49

Zużycie powietrza m3/godzinę 4.200 7.000 9.500

PARAMETRY WYMIENNIKA CIEPŁA

Liczba rzędów wymiennika szt 3 3 3

Różnica temperatur (Δt) mm 4,2 4,2 4,2

Maksymalna temperatura czynnika grzewczego °C 130 130 130

Maksymalne ciśnienie robocze MPa 1 1 1

Średnica przyłącza rur cal 1" 1¼" 1¼"

Ochrona przed środowiskiem agresywnym powłoka epoksydowa + warstwa farby ochronnej

PARAMETRY WENTYLATORA
Napięcie zasilania V/Hz 400/50 400/50 400/50
Moc silnika kW 0,48 0,77 1
Stopień ochrony silnika IP IP54 IP54 IP54
Zasięg strumienia w jednym kierunku1 m 15 15 15

NAGRZEWNICA W KOMPLECIE

Wymiary (Szer×Wys×Gł) mm 970х970х850 1100х1100х880 1230х1230х900

Masa bez czynnika grzewczego kg 41 52 88
1  z prędkością resztkową 0,2 m/s

TEMPERATURA
RMX 33 ACV RMX 63  ACV RMX 93  ACV

Moc cieplna Q (kW) / Skok temperatury ∆T (°C)

Т pomieszczenia  
(°C) Тwody (°C) Q (kW) ∆T (°C) Q (kW) ∆T (°C) Q (kW) ∆T (°C)

35
90/70 31,2 20,4 49,2 20,3 65,7 19,5
80/60 23,2 15,2 37,0 15,2 49,2 15,0
75/55 19,2 12,5 30,8 12,6 40,9 12,4

33
90/70 32,6 21,4 51,4 21,2 68,7 20,9
80/60 24,7 19,2 39,2 18,2 52,2 15,9
75/55 20,6 16,6 33,1 16,7 44,0 13,4

30
90/70 34,8 22,9 54,6 22,7 73,1 22,4
80/60 26,9 17,7 42,6 17,7 57,0 17,4
75/55 22,9 15,1 36,5 15,2 48,6 15,0

25
90/70 38,3 25,4 60,0 25,1 80,5 24,8
80/60 30,5 20,2 48,1 20,0 64,3 19,8
75/55 26,6 17,6 42,1 17,6 56,2 17,3

20
90/70 41,6 27,9 65,4 27,4 87,8 27,2
80/60 34,1 22,8 53,6 22,5 71,8 22,2
75/55 30,2 20,1 47,6 20,0 63,7 19,7

17
90/70 44,0 29,4 68,6 28,9 92,2 28,6
80/60 36,2 24,2 56,8 23,9 76,2 23,6
75/55 32,3 21,6 50,9 21,4 68,2 21,2

0
90/70 55,9 37,7 86,6 36,8 117,0 36,6
80/60 48,3 32,6 75,1 31,8 101,2 31,6
75/55 44,4 30,0 69,3 29,4 93,3 29,2
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA 
TERMOWENTYLATORÓW DO 
NOŚNIKA CIEPŁA Z PUNKTU 
CIEPŁOWNICZEGO

SCHEMAT  
MONTAŻU  
TERMO- 
WENTYLATORA

Wysokość montażu termowentylatora 
należy regulować w zależności od etapu 
wzrostu drobiu i potrzeb technologicznych. 
W tym celu termowentylator zawiesza się 
na stalowych linach, a wysokość reguluje 
się za pomocą wciągarki.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Termowentylatory serii RMXACV 
zostały zaprojektowane tak, aby 
maksymalnie ułatwić proces 
ich czyszczenia i konserwacji. 
Korpus z wentylatorem odłącza 
się od wymiennika ciepła za 
pomocą metalowych zatrzasków. 
Czyszczenie można przeprowadzić 
przy użyciu urządzenia 
wysokociśnieniowego, zarówno 
wodą, jak i sprężonym powietrzem.

МАКЕТ

UWAGA!!!
Przykryj silnik wentylatora plastikową  
torbą, aby chronić go przed strumieniem wody! 
Silnik można czyścić wyłącznie szczotką!
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ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

МАКЕТ

POZIOME 
TERMOWENTYLATORY

Przeznaczone do ogrzewania 
ptakarn i montowane wzdłuż 
podłużnych ścian pomieszczenia 

poniżej poziomu zaworów napływowych. 
Dzięki dużemu zasięgowi strumienia 
powietrza, nagrzewnica tworzy gęsty 
strumień ciepłego powietrza wzdłuż ścian 
ptakarni. Strumień ten rozprowadzany 
jest po obwodzie, wzdłuż zewnętrznych 
ścian ptakarni.
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Masa powietrza przechodzi przez wymiennik ciepła, gdzie jest podgrzewana przez czynnik grzewczy. 
Wbudowany wentylator tłoczy ciepłe powietrze, a dzięki poziomo skierowanej dyszy zapewnia duży 
zasięg strumienia powietrza.

Większość powietrza zewnętrznego, dostając się do pomieszczenia, łączy się z ciepłym strumieniem 
z nagrzewnic w strefie roboczej. Pozostała część jest podchwytywana przez nagrzewnice i łączy się z 
ogólnym strumieniem ciepła.

W ten sposób na całej powierzchni kurnika tworzy się równomierna temperatura, co pozwala 
jednocześnie stworzyć „poduszkę cieplną” i zapobiec przedostawaniu się zimnych strumieni powietrza 
z zaworów nawiewnych na ptaki. Mieszanie powietrza zewnętrznego z ogrzanym tworzy optymalny 
mikroklimat w pomieszczeniu, niezbędny do wzrostu drobiu.

Nośnikiem ciepła jest gorąca woda (źródło - kotłownia lub punkt cieplny).

ZASADA DZIAŁANIA

SYSTEM WENTYLACJI
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●	 Duży zasięg strumienia ciepłego powietrza, który zapewnia równomierną temperaturę w 
całym pomieszczeniu;

●	 Możliwość zapewnienia wysokiej temperatury w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu w tym 
modelu wymiennika ciepła o podwyższonym skoku temperatury;

●	 Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wymiennika ciepła do ptaków, dzięki której nie 
zatyka się piórami i drobnym pyłem;

●	 Korpus wykonany z metalu, co uniemożliwia odkształcenia termiczne;
●	 Korpus i sam wymiennik ciepła pokryte są warstwą ochronną, która zapewnia odporność na 

agresywne środowisko;
●	 Konstrukcja umożliwia mycie termowentylatora skierowanymi strumieniami o wysokim 

ciśnieniu (Karcher);
●	 Klasa ochrony IP54.

Wentylatory są przeznaczone do pracy ciągłej w wysokich temperaturach +70°C. Wirnik jest 
dynamicznie wyważony i wykonany z metalu, co zapobiega jego odkształceniom termicznym 
i ewentualnym przekrzywieniom w miarę upływu czasu, spowodowanym pracą w wysokich 
temperaturach.

Obudowa wentylatora, kratka ochronna i podpora silnika elektrycznego są zabezpieczone przed 
korozją powłoką epoksydową i farbą poliestrową. Śruby wykonane są ze stali nierdzewnej.

1.	 Wodno-powietrzny  
wymiennik ciepła

2.	 2.Wentylator osiowy

3.	 Dysza

4.	 Wlot wody  
do wymiennika ciepła: 
RMX 33 ACО:  1�  
RMX 63 ACО:  1�1/4 
RMX 93 ACО:  1�1/4

5.	 Wyjście z wymiennika ciepła: 
RMX 33 ACО:  1�  
RMX 63 ACО:  1�1/4 
RMX 93 ACО:  1�1/4

6.	 Uszczelnienie dla kabla 
zasilającego wentylator 
elektryczny

7.	 Zasuwy do kontroli agregatu
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ZALETY POZIOMYCH 
TERMOWENTYLATORÓW:
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PARAMETRY TERMICZNE

PARAMETRY Jednostka 
miary RMX 33 ACO RMX 63 ACO RMX 93 ACO

Moc grzewcza t pomieszczenia = 0°С, t czynnika grzewczego = 90/70°С kW 58 90 121

Moc grzewcza t pomieszczenia = 20°С, t czynnika grzewczego = 80/60°С kW 36 55 74

Moc grzewcza t pomieszczenia = 35°С, t czynnika grzewczego = 80/60°С kW 24 38 51

Zużycie powietrza m3/godzinę 4.800 7.700 10.000

 PARAMETRY WYMIENNIKA CIEPŁA

Liczba rzędów wymiennika r 3 3 3

Różnica temperatur (∆t) мм 4,2 4,2 4,2
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego 0C 130 130 130

Maksymalne ciśnienie robocze МПа 1 1 1

Średnica przyłącza rur дюйм 1" 1¼" 1¼"

Ochrona przed środowiskiem agresywnym powłoka epoksydowa + warstwa farby ochronnej

PARAMETRY WENTYLATORA
Napięcie zasilania В/Гц 400/50 400/50 400/50
Moc silnika кВт 0,48 0,77 1
Stopień ochrony silnika IP IP54 IP54 IP54
Zasięg strumienia1 м 25 28 50

NAGRZEWNICA W KOMPLECIE

Wymiary (Szer×Wys×Gł) мм 750х750х607 825х850х610 975х960х620

Masa bez czynnika grzewczego кг 36 45 72

Średnica dyszy мм 470 520 580
1 z prędkością resztkową 0,2 m/s

TEMPERATURA
RMX 33 ACO RMX 63  ACO RMX 93  ACO

Moc cieplna Q (kW) / Skok temperatury ∆T (°C)
Т pomieszczenia 

(°C) Т wody (°C) Q (kW) ∆T (°C) Q (kW) ∆T (°C) Q (kW) ∆T (°C)

35
90/70 32,5 19,9 50,9 19,8 67,9 11,6
80/60 24,2 14,8 38,3 14,9 50,8 14,7
75/55 20,0 12,3 31,2 12,4 42,2 12,2

33
90/70 34,0 20,9 53,1 20,8 70,9 20,5
80/60 25,7 15,8 40,6 15,9 54,0 15,6
75/55 21,5 13,2 34,3 13,4 45,4 13,2

30
90/70 36,2 22,4 56,5 22,2 75,5 22
80/60 28,0 17,3 44,1 17,3 58,7 17,1
75/55 23,8 14,7 37,8 14,9 50,2 14,7

25
90/70 40,0 24,9 62,1 24,6 83,2 24,3
80/60 31,8 19,8 49,8 19,7 66,5 19,6
75/55 27,7 17,2 43,6 17,3 58,1 17

20
90/70 43,7 27,3 67,7 26,9 90,8 26,7
80/60 35,5 22,2 55,4 22,0 74,2 21,8
75/55 31,4 19,7 49,3 19,6 65,9 19,4

17
90/70 45,9 28,8 71,0 28,3 95,3 28,1
80/60 37,8 23,7 58,8 23,4 78,8 23,2
75/55 33,7 21,1 52,7 20,9 70,5 20,8

0
90/70 58,3 36,8 89,7 36,0 120,9 35,9
80/60 50,3 31,8 77,7 31,2 104,5 31,1
75/55 46,3 29,3 71,7 28,8 96,4 28,6
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SCHEMAT MONTAŻU 
TERMOWENTYLATORAМАКЕТWysokość montażu 
termowentylatora należy 
regulować w zależności 
od etapu wzrostu drobiu i 
potrzeb technologicznych. 
W tym celu termowentylator 
zawiesza się na stalowych 
linach, a wysokość reguluje 
się za pomocą wciągarki

SCHEMAT PODŁĄCZENIA 
TERMOWENTYLATORÓW DO NOŚNIKA 
CIEPŁA Z PUNKTU CIEPŁOWNICZEGO
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CZYSZCZENIE  
I SERWIS TECHNICZNY

Termowentylatory serii RMX ACО zostały skonstruowane w taki sposób, aby maksymalnie 
ułatwić proces ich czyszczenia i konserwacji. Obudowa z wentylatorem odłącza się od 
wymiennika ciepła za pomocą metalowych zatrzasków. Czyszczenie można przeprowadzać 
za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego, zarówno wodą, jak i sprężonym powietrzem.

UWAGA!!!
Silnik wentylatora należy przykryć plastikową torbą, 
aby chronić go przed strumieniem wody!  
Silnik należy czyścić wyłącznie szczotką!
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ZASTOSOWANIE
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Gazowa nagrzewnica powietrza Solveno RGAX została specjalnie zaprojektowana do 
ogrzewania i wentylacji ptaków i innych zwierząt gospodarskich. Nagrzewnica powietrza RGAX 
ma otwartą komorę spalania, która zapewnia pełne przekazywanie ciepła ze spalanego gazu do 
pomieszczenia. Dzięki temu sprawność nagrzewnicy wynosi 100%. W zależności od typu dyszy 
nagrzewnica może pracować na gazie ziemnym lub płynnym. W okresie letnim nagrzewnica 
może pracować w trybie wentylacji, zapewniając dodatkowe chłodzenie drobiu i zwiększając 
ruchliwość powietrza.

GAZOWY NAGRZEWNICA 
POWIETRZA  
SOLVENO RGAX
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Nagrzewnice powietrza montuje się wzdłuż ścian wzdłużnych kurnika, poniżej poziomu zaworów 
nawiewnych. Ogrzane powietrze wychodzi z nagrzewnicy i tworzy wzdłuż ścian cyrkulacyjny 
strumień ciepłego powietrza. Strumień ten zapobiega przedostawaniu się zimnego powietrza z 
zaworów nawiewnych do ptaków. Mieszając i ogrzewając powietrze zewnętrzne, nagrzewnica 
powietrza tworzy w kurniku optymalny mikroklimat dla wzrostu drobiu.

ZASADA DZIAŁANIA  
SYSTEMU OGRZEWANIA
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KONSTRUKCJA NAGRZEWNICY POWIETRZA

ZALETY KONSTRUKCJI
●	 Dzięki zrównoważonej geometrii proces spalania przebiega maksymalnie efektywnie, 

zapewniając wysoki stopień spalania paliwa. W związku z tym nie jest potrzebna  
płyta przegrodowa, a ciepło trafia do pomieszczenia, a nie jest tracone  
na ogrzewanie metalowych powierzchni.

●	 Korpus wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, maksymalnie trwały i odporny  
na agresywne środowisko w kurniku.

●	 Palnik gazowy wykonany z ogniotrwałej stali nierdzewnej AISI 310, chroniącej przed 
przepaleniem i uszkodzeniami termicznymi.

●	 Osłona automatyki o stopniu ochrony IP65 zapewnia pełną ochronę przed wilgocią i pyłem.

●	 Zawór gazowy jest chroniony hermetyczną obudową ze stali nierdzewnej z IP65;

●	 Wentylator osiowy firmy ZIEHL-ABEGG (Niemcy) zapewnia wyjątkową niezawodność i niską 
głośność pracy;

●	 Klapka rewizyjna zapewnia wygodny dostęp do wszystkich elementów zespołu grzewczego.

●	 Nagrzewnica powietrza wyposażona jest w dodatkowy wybiegi wentylatora po wyłączeniu 
palnika gazowego. Pozwala to na wykorzystanie ciepła resztkowego z wymiennika ciepła i 
zapewnia strumień rozruchowy do destratyfikacji ciepła w pomieszczeniu;

●	 W przypadku nagłego odcięcia dopływu gazu automatyka przełącza nagrzewnicę powietrza 
w tryb oczekiwania, a po przywróceniu dopływu gazu automatycznie włącza nagrzewnicę 
powietrza bez interwencji personelu obsługującego;

●	 Mycie nagrzewnicy powietrza można przeprowadzać za pomocą urządzenia 
wysokociśnieniowego, zarówno wodą, jak i chemicznymi środkami czyszczącymi.

KORPUS

OCHRONNA SKRZYNIA  
DLA ZAWORU GAZOWEGO

TABLICA AUTOMATYKI

REWIZYJNY LUK OSIOWY WENTYLATOR
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OSIOWY WENTYLATOR

1.	 Możliwość podłączenia nagrzewnicy powietrza do centralnego komputera 
2.	 Możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu
3.	 Elektroniczny presostat ciśnienia kontroluje pracę wentylatora
4.	 Wizualna diagnostyka wszystkich stanów roboczych na kontrolerze
5.	 Wyświetlanie kodów błędów na kontrolerze w przypadku awarii 
6.	 Przewidziane różne rodzaje zabezpieczeń:

6.1. zabezpieczenie przed spadkiem napięcia na fazie i na neutralu
6.2. zabezpieczenie przed zakłóceniami sieci elektrycznej
6.3. zabezpieczenie przed przegrzaniem komory spalania
6.4. wyłączenie nagrzewnicy powietrza w przypadku spadku ciśnienia gazu w gazociągu 
6.5. kontrola procesu rozpalania i spalania przez sterownik Siemens 
6.6. automatyczny trzykrotny restart w przypadku awarii rozpalania

7.	 Wszystkie elementy automatyki można łatwo wymienić w przypadku konserwacji 
technicznej

SYSTEM AUTOMATYKI

1 Automatyczny zapalnik Siemens
2. Listwa zaciskowa
3. Transformator zapłonowy SIT
4. Kondensator przeciwzakłóceniowy
5. Kondensator wentylatora
6. Presostat ciśnienia SIT
7. Przekaźniki mocy
8. Przekaźnik opóźniający
9. Przełącznik trybów „Wentylacja-Stop-Ogrzewanie” 
10. Lampka sygnalizacyjna „Awaria”
11. Bezpieczniki sieciowe
12. Termostat przegrzania +95 °C z przyciskiem resetowania

ZALETY

1

4

3

5
9

6789

10

11

12

12

10

11

2
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PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY Jednostka miary RGAX 50 RGAX 100

Nominalna moc cieplna kW 50 100

Zużycie powietrza m3/godzinę 2.300 7.500

Rodzaj gazu Gaz ziemny (G20) i propan-butan (G31)

Ciśnienie gazu w sieci mbar 20-50 20-50

Nominalne zużycie gazu m3/godzinę 5,25 10,2

Sieć elektryczna V/Hz 230/50 230/50

Moc wentylatora kW 0,21 0,72

Prąd znamionowy А 0,7 3,2

Zasięg strumienia1 m 40 60

Klasa ochrony automatyki zaworu gazowego IP IP65 IP65

Klasa ochrony silnika IP IP54 IP54

Wymiary (Dł×Szer×Wys) mm 990х510х365 1250х640х510

Masa bez czynnika grzewczego kg 40 55
1  z prędkością resztkową 0,2 m/s
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KOMBINOWANY  
GAZOWY INFRACZERWONY 
GRZEJNIK

INFRACZERWONY 
NAGRZEWNICA 
Z TRZEMA 
WYJĄTKOWYMI 
FUNKCJAMI

PROMIENIOWANIE
OGRZEWANIE PODŁOGI

KONWEKCJA
OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ

ROZWARSTWIANIE
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
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System ogrzewania podczerwienią  ogrzewa za pomocą 
promieniowania z efektem rozkładu na strefy, przekazując 
ciepło przedmiotom wyłącznie w tych obszarach, gdzie 
jest to potrzebne.
ZALETY:
●	 Ogrzewa bezpośrednio powierzchnie i zwierzęta 

znajdujące się pod stożkiem promieni.
●	 Pomieszczenie jest również ogrzewane za pomocą 

konwekcji i ukrytego ciepła pochodzącego od zwierząt.
●	 Rozwarstwienie gorącego powietrza sprzyja lepszemu 

rozprowadzaniu ciepła, a w konsekwencji oszczędności 
energii.

●	 Dzielenie pomieszczeń na strefy w zależności od rasy 
zwierząt, a także zgodnie z cyklem produkcyjnym za 
pomocą komputerowego systemu sterowania.

●	 Wysoka rentowność: oszczędność zużycia, obniżenie 
kosztów do 30%.

● Zmniejszenie zużycia gazu do 30%

● Zmniejszenie względnej wilgotności pomieszczenia

● Zmniejszenie różnic temperatur w różnych częściach kurnika

● Zmniejszenie śmiertelności hodowanych zwierząt

● Zmniejszenie zużycia środków medycznych

● Zmniejszenie liczby chorób układu oddechowego u zwierząt

● Możliwość ogrzewania tylko wybranych stref, w zależności od cyklu produkcyjnego, bez użycia całego wyposażenia

OSZCZĘDNOŚĆ

ZALETY WYBORU

KLUCZOWE ZALETY

20-30% 
Oszczędność gazu w porównaniu 
z grzejnikami gazowymi

30-40% 
Oszczędność energii elektrycznej 
w porównaniu z grzejnikami gazowymi

50% 
Zmniejszają się 
straty wśród pogłowia

Zmniejsza się 
liczba chorób 
układu 
oddechowego

3-5% 
Dodatkowy przyrost 
masy ciała drobiu
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PARAMETRY TECHNICZNE

REGULOWANY PRZEPŁYW 
POWIETRZA

Produkt certyfikowany  
do montażu Typu «А»

Wykorzystanie ciepła  
na poziomie 100%

Ogrzewa promieniowaniem podczerwonym 
powierzchnię podłogi, w odróżnieniu  
od innych systemów ogrzewania

Regulowany palnik promiennika

Jednostka miary 6.9 kW  6.20 kW   9.20 kW

Nominalne obciążenie cieplne kW (Ni) 9 20

Nominalna moc cieplna kcal 7740 17200

Nominalny przepływ przy  
15°C i 1013,25 mbar

Metan G20 Nm3/godz 0 952 2,116

Butan G30  kg/godz 0 708 1,574

Propan G31  kg/godz 0 702 1,56

Sieć elektryczna V/Hz 230/50 230/50

Nominalny pobór mocy  W 180 300

Przyłącze gazowe (F) Cale 1/2’’ 1/2’’

W pomieszczeniach, w których zainstalowane są tego typu systemy, należy zapewnić cyrkulację i wymianę powietrza zgodnie z obowiązującymi 
normami.

WYMIARY

6 m 

780 mm

450 m
m

500 m
m

300 mm
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JAK TO DZIAŁA?

System ogrzewania promiennikowego przekazuje 
energię promieniami bezpośrednimi, a jednocześnie 
rozprowadza ciepło gromadzące się w górnej części 
kurnika lub szklarni, kierując je w dół, gdzie znajdują się 
zwierzęta. Strumienie ciepła i powietrza są przenoszone 
do stref, w których znajdują się pisklęta, odtwarzając w ten 
sposób efekt „sztucznej kwoki”. Powietrze jest również 
podgrzewane dzięki ukrytemu ciepłu pochodzącemu od 
samych zwierząt.

W tym systemie ogrzewania zwierzęta w poszukiwaniu 
sprzyjających warunków same przemieszczają się pod 

stożkowate promieniowanie (pod „większą kwokę”) i 
unikają miejsc, gdzie nie ma ciepła.

Dla zdrowego wzrostu kurcząt w pomieszczeniu należy 
stworzyć warunki idealnego komfortu termicznego, tzw. 
„efekt kwoki”, który jest możliwy tylko przy zastosowaniu 
systemu ogrzewania podczerwienią.

I rzeczywiście, kiedy pisklę jest głodne, woli przebywać 
w cieple i szuka idealnej temperatury,  po nasyceniu się 
pisklę intuicyjnie szuka i przenosi się do chłodniejszych 
miejsc.

STWORZYLIŚMY EFEKT «KWOKI»

Techniczna zasada działania systemu 
promiennikowego opiera się  
na równomiernym rozkładzie ciepła.  
Odbywa się to dzięki wspólnemu systemowi 
rozkładu promieniowania i rozwarstwienia.
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REKUPCJATOR  
POWIETRZA 
RC-25
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OPIS URZĄDZENIA

Rekuperator powietrza przeznaczony do stosowania w 
gospodarstwach hodowlanych i ptasznikach.

Zapewnia dopływ świeżego powietrza i usuwanie zużytego z 
pomieszczenia.

Główną funkcją rekuperatora jest ogrzewanie powietrza 
zewnętrznego w zimnych porach roku poprzez wymianę ciepła z 
powietrzem wewnętrznym, które jest usuwane z pomieszczenia.

Wymiana ciepła między powietrzem zewnętrznym  
a wywiewanym odbywa się w wymienniku ciepła  
z polipropylenu komórkowego.

Wentylatory wyciągowe i nawiewne zapewniają  
przepływ powietrza w kierunku poprzecznym  
dla najlepszej wymiany ciepła.

Powietrze zewnętrzne jest rozprowadzane w pomieszczeniu  
za pomocą dyfuzora, który pozwala regulować kierunek 
przepływu powietrza i jego prędkość.



28SOLVENO®

KONSTRUKCJA REKUPERATORA

№ poz. Nazwa

1 Obudowa rekuperatora

2 Dyfuzor nawiewny

3 Wentylatory osiowe

4 Wymiennik ciepła

5 Zawór grawitacyjny

6 Siatka-filtr powietrza wywiewanego

7 Metalowe panele do mocowania rekuperatora do ściany

7

1
3

2

7

5 3

4

6
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ZASADA DZIAŁANIA

Działanie rekuperatora opiera 
się na zasadzie wymiany ciepła 
między ciepłym powietrzem 
z pomieszczenia a zimnym 
powietrzem zewnętrznym. 
Wymiana ciepła odbywa się dzięki 
krzyżowemu przepływowi ciepłych 
i zimnych strumieni powietrza.

Wymiana ciepła odbywa się w 
wymienniku ciepła.

Powietrze wywiewane z 
pomieszczenia jest pobierane 
przez wentylator wyciągowy 
i odprowadzane na zewnątrz. 
Powietrze do pomieszczenia jest 
dostarczane przez wentylator 
nawiewny.

Świeże powietrze w pomieszczeniu 
jest rozprowadzane przez 
dyfuzor, który tworzy strumień 
powietrza. Strumień powietrza 
jest regulowany kątem nawiewu 
i prędkością przepływu. W tym 
celu przewidziano dwa rodzaje 
regulowanych przepustnic. Ich 
ustawienie pozwala uzyskać 
dokładny dopływ świeżego 
powietrza pod sufit pomieszczenia.

Aby zapobiec zatykaniu 
wymiennika ciepła przez puch i 
kurz, przewidziano filtr siatkowy.

Konstrukcja rekuperatora pozwala 
na całkowite wyjęcie wymiennika 
ciepła w celu czyszczenia i mycia.
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WYMIENNIK CIEPŁA

Zimne i ciepłe powietrze przepływa przez sąsiednie 
komórki i wymienia ciepło przez cienkie ścianki,  
nie mieszając się ze sobą.

Głównym elementem rekuperatora jest wymiennik ciepła, który składa się z cienkościennych 
arkuszy polipropylenu o strukturze plastra miodu. Arkusze są zebrane w pakiet i połączone 
panelami ze stali nierdzewnej. Taki dobór materiałów sprawia, że wymiennik ciepła jest 
wyjątkowo odporny na działanie agresywnych środowisk w kurniku lub chlewni.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Parametry Jedn. miary RC-25 

Przepływ powietrza m³/h 2.500

Sieć elektryczna V/Hz 230/50

Moc silnika kW 0,40

Prąd znamionowy A 1,64

Stopień ochrony silnika IP IP54

Obroty wentylatora rpm 1400

Wymiary z dyfuzorem 
(Dł×Szer×Wys) mm 1.700х740х1.549

Masa kg 87

Zakres temperatury pracy °C -25°C /+40°C
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WYMIARY

15
49

 m
m
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9 

m
m
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m
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650 mm

740 mm
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m
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MONTAŻ REKUPERATORA

Rekuperatory montuje się równomiernie wzdłuż 
zewnętrznych ścian w jednakowej odległości od siebie.
Ilość rekuperatorów oblicza się na podstawie 
następujących parametrów:
●	 wymagana ilość świeżego powietrza, w oparciu o 

żywą wagę zwierząt;
●	 zmiana ilości świeżego powietrza w zależności od 

dnia cyklu;

●	 wydajność pracy rekuperatora w zależności 
od temperatury wewnątrz pomieszczenia i na 
zewnątrz, a także zmiany ilości świeżego powietrza 
w ciągu cyklu.

Program obliczeniowy dobiera liczbę rekuperatorów 
na podstawie rozsądnej wystarczalności i szybkiego 
zwrotu kosztów dzięki oszczędności energii.

Aby zamontować rekuperator, należy wyciąć w ścianie otwór o następujących wymiarach:

950 mm

35 mm 35 mm

1530 m
m

1350 m
m
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MONTAŻ REKUPERATORA

Podczas montażu rekuperatora nie powinno być żadnych przeszkód dla poboru 
powietrza z zewnątrz i doprowadzania powietrza do pomieszczenia.

W celu czyszczenia filtra powietrza wywiewanego i czyszczenia wymiennika 
ciepła należy przewidzieć miejsce w pobliżu rekuperatora.

Rama montażowa powinna ściśle przylegać do ściany.!
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REGULACJA PRZEPŁYWU 
POWIETRZA

● Aby zapewnić 
efektywny rozkład, 
świeże powietrze 
kierowane jest do górnej 
części pomieszczenia, 
gdzie jest podgrzewane, 
a następnie 
rozprowadzane po całym 
pomieszczeniu.

● Po zamontowaniu 
rekuperatora należy 
wyregulować przepływ 
powietrza wychodzącego 
z dyfuzora. W tym celu w 
konstrukcji przewidziano 
poziome i pionowe 
elementy kierujące.

● Za pomocą poziomych prowadnic ruch 
strumienia powietrza ustawia się równolegle do 
dachu w kierunku kalenicy.

● Pionowe żaluzje regulują prędkość 
ruchu powietrza, zapewniając niezbędną 
dalekosiężność strumienia powietrza  
w kierunku kalenicy dachu.

● Po wyłączeniu rekuperatora poziome 
prowadnice umożliwiają całkowite zamknięcie 
otworu wlotowego, aby zimne powietrze nie 
dostało się do pomieszczenia.

● Aby sprawdzić prawidłowość ustawienia 
przepływu powietrza, zaleca się użycie  
dymnych kasetonów lub dymogenu.
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CZYSZCZENIE I SERWIS 
TECHNICZNY

●	 Czyszczenie rekuperatora przeprowadza się 
okresowo, w zależności od stopnia zapylenia 
pomieszczenia. Stopień zabrudzenia filtra i 
wymiennika ciepła określa się wizualnie.

●	 Bardzo ważne jest utrzymywanie 
wymiennika ciepła w czystości, aby 
zapewnić stałą prędkość przepływu 
powietrza i wysoką sprawność wymiany 
ciepła.

●	 Do czyszczenia filtra powietrza 
wywiewanego należy używać zwykłej 
szczotki.

●	 Do czyszczenia wentylatorów należy 
używać wyłącznie powietrza lub szczotki.

●	 Nie wolno czyścić wentylatorów 
strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.

●	 Przed myciem rekuperator należy odłączyć 
od zasilania elektrycznego.

●	 Czyszczenie dyfuzora można przeprowadzić 
sprężonym powietrzem. Aby ułatwić 
czyszczenie, dyfuzor można zdemontować. 
W tym celu należy odkręcić śruby mocujące.

●	 Aby wyczyścić wymiennik ciepła, należy:

1.	 Odkręcić zaciski przyciskające 
wymiennik ciepła do obudowy;

2.	 Wyjąć wymiennik ciepła za uchwyty;

3.	 Przedmuchać plastry wymiennika 
ciepła za pomocą urządzenia 
wysokociśnieniowego;

4.	 Sprawdzić plastry powietrza 
nawiewanego i w razie potrzeby 
przedmuchać je;

5.	 Włożyć wymiennik ciepła do 
rekuperatora. Podczas montażu należy 
zwrócić uwagę na współosiowość 
obudowy i wymiennika ciepła;

6.	 Dokręcić zaciski.
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GAZOWA PIONOWA 
NAGRZEWNICA, 
PRZEZNACZONE 
DO OGRZEWANIA 
PTAKARNIAN 
RGX 100 AV
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OPIS URZĄDZENIA

Źródłem ciepła w nagrzewnicy powietrza jest komora spalania, w której spala się 
mieszanka gazowo-powietrzna, oraz wymiennik ciepła, przez który przechodzą 
produkty spalania, ochładzając się i oddając swoje ciepło do powietrza w kurniku.

ZASADA DZIAŁANIA

	Gazowy nagrzewacz powietrza przeznaczony do ogrzewania ferm zwierząt 
gospodarskich i ptaków.

	Ogrzewanie odbywa się poprzez przekazywanie ciepła z nagrzanego 
wymiennika ciepła bezpośrednio do powietrza w pomieszczeniu.

	Wymiennik ciepła jest ogrzewany produktami spalania, które pochodzą z 
komory spalania gazowo-powietrznej.

	Wentylator osiowy owiewa wymiennik ciepła i komorę spalania, po czym 
ogrzane powietrze jest doprowadzane do pomieszczenia.

	Komora spalania i wymiennik ciepła są wykonane w typie zamkniętym, 
produkty spalania nie dostają się do pomieszczenia, a są usuwane na 
zewnątrz za pomocą komina.

	Komora spalania jest hermetyczna, a powietrze do spalania jest 
doprowadzane z zewnątrz. Zapobiega to zanieczyszczeniu pyłem grupy 
palnikowej.

	W celu efektywnego rozprowadzenia powietrza po pomieszczeniu grzejnik 
posiada czterostronny dyfuzor z pionowymi i poziomymi kierunkami.

	Grzejnik zawieszany jest na systemie lin. Wysokość zawieszenia regulowana 
jest za pomocą wciągarki.

	Konstrukcja nagrzewnicy powietrza umożliwia jej łatwe mycie, konserwację 
i serwisowanie.
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SCHEMAT GAZOWEJ NAGRZEWNICY

№ Nazwa № Nazwa

1 Wentylator osiowy 12 Dyfuzor kierujący przepływem powietrza

2 Wymiennik ciepła 13 Wyciąg spalin (ciąg spalinowy)
3 Komora spalania 14 Kolektor gazowy
4 Kolektor pierwotny 15 Palnik gazowy
5 Kolektor wtórny 16 Przyłącze gazu

6 Właz do czyszczenia wymiennika ciepła 17 Rura doprowadzająca świeże  
powietrze do spalania

7 Drzwi do serwisu nagrzewnicy 18 Przyłącze do komina
8 Przepływ powietrza 19 Szafka zespołu palnikowego gazowego

9 Dwurzędowy regulowany dyfuzor 20 Drzwi rewizyjne zespołu  
palnikowego gazowego

10 Nośna rama nagrzewnicy 21 Właz do czyszczenia wymiennika ciepła

11 Panele okładzinowe 22 Pierścienie do zawieszania nagrzewnicy

7

7

8

8

8
3

10

11

11

12

4
6

5
2

1

9

9

9

20

19
21 13

15

9

9
9

14

18

22
22

16

17
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BLOK GAZOWY

PRZYSTAWKA DO PALNIKA GAZOWEGO

Składa się z:
•	 kolektora gazowego (14);
•	 grupy palnikowej (15) z ośmioma palnikami gazowymi:

Gaz z kolektora gazowego za pomocą dyszy jest podawany z nadciśnieniem do 
palnika. Na wlocie do palnika następuje wtrysk powietrza i powstaje mieszanka 
gazowo-powietrzna. Po zmieszaniu mieszanka gazowo-powietrzna jest zapalana 
elektrodą zapłonową. Następnie wtórne powietrze do spalania jest zasysane wraz z 
płomieniem do rurowej komory spalania.

14

15

Rozpraszacz Dysza

Gaz

Powietrze

Rurka Venturiego

Powietrze
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PRZYSTAWKI DO KOMORY SPALANIA

Komora spalania (3) składa się z ośmiu żaroodpornych rur ze stali nierdzewnej, w 
których następuje spalanie, po czym produkty spalania trafiają do pierwotnego 
kolektora spalin (4) ze stali nierdzewnej.

W kolektorze pierwotnym produkty spalania mieszają się i są redystrybuowane do 
płytowego wymiennika ciepła (2). Wymiennik ciepła jest podstawowym elementem 
przekazującym ciepło z produktów spalania do powietrza obiegowego, dzięki temu, 
że ma największą powierzchnię wymiany ciepła. Na płytkach wymiennika ciepła, 
w celu zapewnienia efektywnego przekazywania ciepła, przewidziano specjalne 
turbulizatory, które zmieniają kierunek ruchu i mieszają spaliny, zapewniając 
maksymalne przekazywanie ciepła ze spalin do ścianek wymiennika ciepła.

Z kolektora wtórnego (5) spaliny są usuwane za pomocą wyciągu spalin (13) i 
współosiowego przewodu kominowego (18) na zewnątrz pomieszczenia.

Ze względu na duże zapylenie i agresywne środowisko w kurniku, szafa grupy 
palnikowej jest wykonana hermetycznie. Powietrze do spalania jest doprowadzane 
z zewnątrz przez współosiowy przewód kominowy do rury (17).



SOLVENO® 42

Rozprowadzanie ciepłego powietrza w kurniku odbywa się  
za pomocą wentylatora osiowego (1).

Ciepłe powietrze znajdujące się pod sufitem pomieszczenia, dostając się do generatora ciepła, owiewa 
gorące powierzchnie wymiennika ciepła i komory spalania. A już ogrzane rozprowadzane jest po 
pomieszczeniu poziomymi strumieniami.

Aby zapewnić najlepsze ogrzewanie, powietrze jest kierowane na gorące powierzchnie za pomocą 
kierownic strumienia (8).

W celu efektywnego rozprowadzenia powietrza i zmniejszenia oporu w konstrukcji przewidziano 
kierownicę dyfuzora (12). Zapewnia to dodatkowe przyspieszenie ogrzanego powietrza i zwiększa zasięg 
strumienia powietrza.

Dwurzędowe żaluzjowe dyfuzory (9) pełnią jednocześnie dwie funkcje:

•	 pierwszy rząd - rozprowadzanie ilości powietrza na cztery strony;
•	 drugi rząd - kierowanie strumienia powietrza na każdą ze stron.

1

8

9

12

PRZYSTAWKI DO KOMORY SPALANIA
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MONTAŻ NAGRZEWNICY POWIETRZA

Nagrzewacz powietrza jest zawieszony do sufitu za 
pomocą systemu stalowych lin. Wysokość montażu 
reguluje się za pomocą wciągarki w miarę wzrostu 
ptaków, a także podczas sanitarnej obróbki kurnika po 
zakończeniu cyklu technologicznego. System mocowania 
składa się z ramy nośnej, ręcznej lub elektrycznej 
wciągarki, lin i jest dostarczany jako akcesorium.

Wysokość montażu grzejnika powinna być taka, aby powietrze nie wiało bezpośrednio na ptaki, a 
jednocześnie dysza znajdowała się poniżej zaworów napływowych umieszczonych w ścianach kurnika. 
Zalecana wysokość od spodu grzejnika do ściółki wynosi 0,8...1,2 metra. Odległość od dachu do górnej 
części grzejnika (kanal wentylacyjny) podczas pracy powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m.

Nagrzewacz powietrza pobiera 
powietrze z górnej strefy 

kurnika, podgrzewa je do zadanej 
temperatury i rozprowadza na 

osiem stron.

Nagrzewnice powietrza montuje się wzdłuż osi kurnika, w równych odległościach od siebie. Ogrzane 
powietrze powinno równomiernie rozprowadzać się nad głowami ptaków i tworzyć równomierne pole 
temperaturowe na całej powierzchni.

Minimalna odległość od 
pokrycia dachowego do górnej 
części grzejnika wynosi 0,5 m

Zalecana wysokość montażu  
0,8 m ... 1,2 m
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Wysokość, dla poboru powietrza nad 
grzejnikiem, można zwiększyć za pomocą 
kanału wentylacyjnego o różnej wysokości. 
Podczas mycia grzejnika kanał należy zdjąć.

Po montażu nagrzewnicy powietrza w 
kurniku należy przeprowadzić regulację 
rozprowadzania powietrza. W tym celu 
zaleca się stosowanie dymnych kasetonów 
i anemometru.

Taki sposób montażu zapewnia następujące korzyści:

1. Oszczędność energii, ponieważ wykorzystywane jest przegrzane powietrze pod sufitem, 
które trafia do dolnej strefy z minimalnym dogrzewaniem;

2. Osuszanie ściółki ciepłymi strumieniami powietrza i suche ściany;

3. Pisklęta są chronione przed przeciągami i wilgocią powietrzną zasłoną powietrzną;

4.
Optymalna wentylacja: powietrze z zaworów nawiewnych, dostając się pod sufit, jest 
podnoszone strumieniami powietrza, ogrzewane pod sufitem i podawane ptakom  
w dół już podgrzane.

Kierunek i prędkość nawiewu powietrza reguluje się za 
pomocą czterech dwurzędowych żaluzji (9). Pierwszy 
rząd reguluje ilość powietrza, drugi rząd – kierunek 
powietrza na ośmiu stronach.

MONTARZ NAGRZEWNICY POWIETRZA
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Parametr Jedn. miary RGX 100  AV

Nominalna moc cieplna kW 95

Zużycie powietrza m³/godz 9.000

Ciśnienie gazu w sieci mbar 20-50

Nominalne zużycie gazu m³/godz 10,8

Zasilanie elektryczne V/Hz 380/50

Pobór mocy silnika kW 1,32

Prąd znamionowy A 4,1

Zasięg strumienia w każdą  
z czterech stron m 15

Klasa ochrony automatyki  
i zaworu gazowego IP IP65

Klasa ochrony silnika IP IP54

Wymiary (Dł×Szer×Wys) mm 1570x810x1530

Masa kg 270
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WYMIARY
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MONTAŻ KOMINA I DOPŁYWU  
POWIETRZA DO SPALANIA

Nagrzewnica powietrza posiada zamkniętą komorę 
spalania. Produkty spalania nie dostają się do 
pomieszczenia, lecz są odprowadzane na zewnątrz. 
Powietrze do spalania pochodzi z zewnątrz, a nie 
z pomieszczenia. Chroni to palenisko i wymiennik 
ciepła przed zanieczyszczeniem. Spaliny są 
usuwane z wymiennika ciepła za pomocą wyciągu 

spalinowego (13) i odprowadzane na zewnątrz 
budynku za pomocą komina. W tym celu stosuje 
się komin typu współosiowego. Przez rurę 
wewnętrzną spaliny są usuwane z pomieszczenia, 
a przez rurę zewnętrzną świeże powietrze jest 
podgrzewane i doprowadzane do paleniska w 
celu spalania.

Koaksjalny przewód kominowy 
podłącza się do nagrzewnicy 
za pomocą elastycznych 
przewodów kominowych ze stali 
nierdzewnej o średnicy 100 mm, 
co umożliwia jego podniesienie 
w trakcie cyklu hodowli oraz 
dezynfekcję.

UWAGA!!!  
Temperatura elastycznego węża 
odprowadzającego spaliny może 
osiągnąć 140°C

1400C

Gazy 
dymowe

 Powietrze  
do spalania

Wymiary komina współosiowego:

1. rura wewnętrzna Ø 100 mm;

2. rura zewnętrzna Ø 150 mm;

3. wysokość zewnętrznej części komina, zgodnie  
z normami i przepisami (min. 1 m).
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MYCIE NAGRZEWNICY POWIETRZA

Mycie nagrzewnicy odbywa się po zakończeniu każdego cyklu technologicznego. Mycie 
przeprowadza się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz urządzenia i powinno być wykonywane 
przez wykwalifikowany personel. Konstrukcja nagrzewnicy powietrza została zaprojektowana w 
taki sposób, aby maksymalnie ułatwić jej mycie i czyszczenie. W nagrzewnicy powietrza znajdują 
się dwie główne komory, które należy myć.

Główna komora, w której znajduje się wymiennik ciepła (2) i komora spalania (3). Przez nie przepływa 
powietrze z kurnika, gdzie osadza się główny pył, brud i osady chemiczne. Jest to część najbardziej 
narażona na zanieczyszczenia i działanie czynników chemicznych. Dlatego wszystkie elementy są 
wykonane ze stali nierdzewnej.
Drzwi do komory otwierają się z obu stron, co zapewnia łatwy dostęp do wszystkich części i elementów.
Mycie odbywa się za pomocą strumieni wody pod wysokim ciśnieniem.

2

3
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MYCIE NAGRZEWNICY POWIETRZA

Komora palnika gazowego jest szczelnie 
chroniona przed środowiskiem w ptaszniku, 
ale również wymaga czyszczenia.

Wewnątrz tej komory znajdują się elementy 
i urządzenia z ochroną IP54, dlatego można 
ją czyścić wyłącznie sprężonym powietrzem, 
szczotką lub szmatką.
Szczególną ostrożność należy zachować 
podczas czyszczenia wyciągu spalin (13)  
i zaworu gazowego.
Silnik wyciągu spalin powinien być zamknięty 
nieprzemakalną osłoną, która nie dopuszcza 
do przedostania się wody.
Cewki zaworu gazowego również powinny być 
zabezpieczone przed przedostaniem się wody.

13
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WODNE SYSTEMY 
GRZEWCZE – 
TERMOWENTYLATORY 
RMX–AP
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Termowentylatory przeznaczone są do ogrzewania chlewni i innych gospodarstw rolnych. 
Gorąca woda doprowadzana z kotła trafia do wodnego wymiennika ciepła, a strumień powietrza 
wytwarzany przez wentylator osiowy owiewa go. Dzięki temu następuje przekazanie ciepła z 
wymiennika ciepła do otaczającego powietrza.

Termowentylatory można montować na ścianie  
za pomocą uchwytów lub pod sufitem na łańcuchach nośnych.

2 
m

 –
 3

,5
 m

до
 3

,5
 m

min 0,5 m

OPIS URZĄDZENIA
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WYMIARY I WAGA

RMX -13АР

RMX -23АР

485

600

115

260

390

Typ  В

Typ  А

485

505

М14

Typ  А

М8
М14

М8

Typ  В
50

50

155 155

555

670

115

260

390

Typ  В

Typ  А

545

563

М14

Typ  А

М8
М14

М8

Typ  В

50
50

155 155
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RMX -43АР

585

700

115

260

390

Typ  В

Typ  А

570

593

М14

Typ  А

М8
М14

М8

Typ  В

50
50

165 165

1200

600
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STRUKTURA

1 Wymiennik ciepła powietrze-woda 6 Uchwyty montażowe

2 Wentylator osiowy 7
Klapki serwisowe  
do czyszczenia nagrzewnicy

3 Obudowa nagrzewnicy powietrza 8 Kierownice przepływu powietrza

4

Wlot wody do wymiennika
RMX 13 AP: 1”
RMX 23 AP: 1”
RMX 43 AP: 1”

9 Płyta montażowa  
do mocowania nagrzewnicy

5

Wylot wody z wymiennika:
RMX 13 AP: 1”
RMX 23 AP: 1”
RMX 43 AP: 1”

10 Dyfuzor obrotowy  
do montażu sufitowego

6
9

6

5

4

8

3

10

2
7

1
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DANE TECHNICZNE

Parametr Jedn. 
miary RMX 13 AР RMX 23 AР RMX 43 AР

Moc grzewcza (Qt pow = 0°C, t czynnika grzewczego = 90/70°C) kW 17,5 31,4 48

Zużycie powietrza m³/godz 1700 2300 3400

Zużycie wody (Qt pow = 20°C, t czynnika grzewczego = 80/60°C) l/godz 513 857 1360

Liczba rzędów wymiennika ciepła szt 3 3 3

Maksymalne ciśnienie robocze МПа 1 1 1

Średnica przyłącza rur cal  1" 1" 1"

Ochrona przed środowiskiem agresywnym Powłoka epoksydowa + warstwa ochronna farby

Parametry wentylatora

Napięcie elektryczne V/Hz 220/50 220/50 220/50

Pobór mocy silnika kW 0,14 0,18 0,25

Natężenie prądu silnika А 0,65 0,82 1,2

Klasa ochrony silnika IP IP54 IP54 IP54

Termowentylator w zestawie

Wymiary (SxWxG) mm 600х485х390 670х555х390 700х585х390

Masa bez czynnika grzewczego kg 24 29 31

Temperatura
RMX 13 AP RMX 23 AP RMX 43 AP

Moc cieplna Q (kW) / Skok temperatury ∆T (°C)

Тpomieszczenia(°C) Тwody (°C) Q (kW) ∆T (°C) Q (kW) ∆T (°C) Q (kW) ∆T (°C)

25

90/70 11,4 20,0 20,3 27,0 31,0 28

80/60 9,0 16,0 16,2 21,0 24,8 22

75/55 7,2 14,0 12,8 17,0 19,5 18

20

90/70 12,6 21,0 22,4 29,0 34,3 30

80/60 10,2 17,0 18,3 24,0 28,0 24

75/55 8,5 14,0 14,8 20,0 23,5 20

0

90/70 17,5 30,0 31,4 41,0 48,0 42

80/60 14,5 25,0 26,0 34,0 40,0 35

75/55 12,0 22,0 20,6 29,0 33,0 30

PARAMETRY TERMICZNE
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CZYSZCZENIE TERMOWENTYLATORA

Czyszczenie termowentylatora należy przeprowadzać po każdym cyklu technologicznym. 
Czyszczenie przeprowadza się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz urządzenia i powinno być 
wykonywane przez przeszkolony personel. Czyszczenie pozwala urządzeniu zapewnić zadany 
przepływ powietrza, co z kolei decyduje o optymalnym ogrzewaniu pomieszczenia. W tym celu 
należy usunąć osad kurzu i/lub innego brudu, który może w jakikolwiek sposób wpływać na 
swobodny przepływ powietrza, przede wszystkim przez wymiennik ciepła.



	 O FIRMIE SOLVENO
Solveno – ukraiński producent urządzeń grzewczych dla rolnictwa.

Nasza firma od ponad 15 lat zajmuje się projektowaniem, produkcją i dostarczaniem 
urządzeń grzewczych powietrznych i podczerwonych do ogrzewania pomieszczeń 
różnego typu. Na dzień dzisiejszy działa ponad 6000 jednostek sprzętu marki Solveno.

FIRMA SOLVENO PRODUKUJE URZĄDZENIA GRZEWCZE  
DLA KURNIKÓW, CHLEWNI, SZKLARNI ORAZ INNYCH  
OBIEKTÓW I POTRZEB ROLNICZYCH 

W produktach Solveno wykorzystywane są komponenty od czołowych światowych producentów.

Główne produkty marki Solveno:  

●	 Nagrzewnica powietrza pozioma do kurników RMX-ACO

●	 Nagrzewnica powietrza pionowa do kurników RMX-ACV

●	 Gazowy nagrzewacz powietrza z otwartą komorą spalania RGAX

●	 Gazowy nagrzewacz powietrza z zamkniętą komorą spalania RGX 100 AV

●	 Rekuperator powietrza do kurników RC-25

●	 Wodna nagrzewnica powietrza do chlewni RMX-AP

●	 Wentylator cyrkulacyjny DSX

●	 Modułowy promiennik podczerwieni dla ferm drobiu

Mocne strony Solveno: 

●	 Komponenty czołowych światowych producentów (ZIEHL-ABEGG, Siemens,  
Honeywell, SIT Group, Riello Dungs)

●	 Іnżynierowie i technolodzy z ponad 20-letnim doświadczeniem w projektowaniu 
i produkcji urządzeń grzewczych

●	 Głęboka znajomość procesów technologicznych na fermach drobiu,  
trzody chlewnej i innych gospodarstwach hodowlanych

●	 Projektowanie i adaptacja rozwiązań grzewczych dla kurników, chlewni,  
obiektów gospodarczych i produkcyjnych

●	 Współpraca z wiodącymi agroholdingami przy opracowywaniu urządzeń

●	 Doświadczenie we współpracy z małymi gospodarstwami

●	 Serwis i naprawa urządzeń grzewczych

●	 24-miesięczna gwarancja



+48574438789
Polska ul.Rybitwy 22/318 
30-722 Kraków
nrisimha108@op.pl 
www.solvenoequipment.com


