
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
КЕРІВНИЦТВО З МОНТАЖУ, 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ
РЕЛЕ ЗАТРИМОК ДЛЯ  
ГАЗОВИХ ПОВІТРОНАГРІВАЧІВ

СЕРІЇ RGAX І RGX
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ОПИС ПРИЛАДУ 

Реле затримок призначене для використання в теплогенераторах Solveno серії RGAX і RGX.

Цей пристрій виконує такі функції:

1.	 Відстеження тиску в газовій магістралі необхідного для стійкої роботи повітронагріва-
ча;

2.	 Затримка на ввімкнення повітронагрівача, після надходження запиту на тепло. Необ-
хідно для запобігання просіданню динамічного тиску в газовій мережі під час одночас-
ного ввімкнення всіх нагрівачів у приміщенні;

3.	 Затримка на вимкнення вентилятора повітронагрівача. Слугує для обдування залишко-
вого тепла з пальника та камери згоряння, після вимкнення повітронагрівача.

 ОПИС КОНТАКТІВ ПІДКЛЮЧЕННЯ

N        K        L        18       15       16

P        V        Ecu     N

вкл
час  
увімкнення

0

30

30

90

час  
вибігу

газ

вент

назва  
контактів опис

L  N Електроживлення 220В АС

K
Релейний вихід 6А/250В
Затримка увімкнення  
релейного виходу К 0-30 сек

18  15  16 

Релейний вихід, що 
перемикається 16А/250В
Затримка вимкнення релейного 
виходу, що перемикається, 
30-90 сек. 

P  V  Ecu Напруга входів 220В АС
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 ІНДИКАЦІЯ РЕЛЕ ЗАТРИМОК

ІНДИКАТОР ІНДИКАЦІЯ

ON

Увімкнено живлення контролера Siemens (K→ 220В) світиться

Очікування ввімкнення вимкнено

Вимкнено живлення контролера Siemens (K→ 0В) блимає 

CAS
Тиск газу в нормі світиться

Низький тиск газу вимкнено

VENT

Вентилятор увімкнено (18-15 замкнуті) світиться

Вибіг вентилятора (18-15 замкнуті) блимає 

Вентилятор вимкнено (16-15 замкнуті) вимкнено
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1.	 При подачі живлення 220В на пристрій (контакти L, N) перевіряється наявність сигналів 
на входах P (тиск газу) та Ecu (термостат/запит на тепло). Якщо сигнали присутні, почи-
нається відлік часу (індикатор УВІМКН - блимає) до увімкнення контролера Siemens та 
вентилятора. Якщо один із вхідних сигналів зникає, відлік часу зупиняється. Після за-
вершення встановленого часу вмикається реле К2, яке подає живлення на контролер 
Siemens (вихід К, індикатор ВКЛ світиться постійно).

2.	 Після того, як живлення подано на контролер, і якщо контролер Siemens готовий до ро-
боти, на вході реле V з’являється напруга, і вмикається реле К1, яке забезпечує подачу 
напруги на вентилятор (контакти 18-15, індикатор ВЕНТ - світиться постійно).

3.	 Якщо після ввімкнення вентилятора на одному з входів V, P або Ecu зникне сигнал, то 
живлення контролера К2 відключається, і починається відлік часу вибігу вентилятора 
(К1 увімкнене, і вентилятор продовжує працювати, індикатор ВЕНТ - блимає). Після за-
вершення відліку часу реле К1 вимикається, і вентилятор зупиняється. Далі процедура 
увімкнення повторюється (пункт 1).

ОПИС РОБОТИ РЕЛЕ ЗАТРИМОК
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ОПИС ПРИЛАДУ 

50 мм

90
 м

м

70 мм
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ПЕРЕВІРКА ШТАТНИХ СТАНІВ НА РЕЛЕ ЗАТРИМОК

К
О

Д
 І

Н
Д

И
К

А
Ц

ІЇ

Постійно горить ТГ увімкнено

Постійно вимкнено ТГ вимкнено

Блимає ТГ у режимі затримки

Постійно горить Тиск газу в нормі

Постійно вимкнено Тиск газу відсутній

Постійно горить Вентилятор працює

Постійно вимкнено Вентилятор вимкнено

Блимає Вентилятор у режимі затримки

Р
Е

ГУ
Л

Ю
В

А
Н

Н
Я

Регулювання затримки ввімкнення повітронагрівача («ПН»), щоб 
уникнути просідання тиску газу в разі одночасного ввімкнення 
кількох повітронагрівачів.
Діапазон налаштування 0...30 сек.

Рекомендована затримка між увімкненнями повітронагрівачів - 
5-10сек.

Регулювання часу вибігу вентилятора для залишкового скидання 
тепла після вимкнення пальника.

Діапазон налаштування 30...90 сек.

Заводське встановлення 30 сек
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Назва 
перевірки

Дії для імітації 
аварії

Штатний  
алгоритм  

роботи
Індикація  

реле затримки
Аналог  
аварии

Підключити 
електро- 
живлення, 
враховуючи 
фазність

Перевірити полярність з'єднання 
електроживлення

Аналог аварії

Увімкнути 
гармату на 
ОБІГРІВ

Увімкнути газ. 
Перемикач 
ОБІГРІВ

Полум’я запалилось. 
Стабільне горіння

ПЕРЕВІРКА  1
Зник газ

Відключити 
кран подачі газу

Після вибігу 
вентилятора гармата 
переходить у 
очікувальний режим:
1) Кнопка станів на 
Siemens не горить;
2) Реле:
2.1 ON – вимкнено
2.2. Gas – блимає
2.3. VENT – спочатку 
блимає, потім
не горить

Див. відео 
«Аварія 
відсутність  
газу»

ПЕРЕВІРКА 2
Газ з'явився

Увімкнути кран 
подачі газу

Відбувається 
штатний запуск 
режиму горіння:
1) Siemens спочатку 
горить жовтим,
після розпалювання 
спалахує зелений;
2) Реле затримок:
2.1 ON – горить
2.2. Gas – горить
2.3. VENT –  блимає/
вимкнено

Див. відео 
«Аварія 
відсутність  
газу»

ПЕРЕВІРКА 3
Трьох - чотирьох 
перезапусків

Змінити 
полярність 
мережі

Відбувається 3-4 
перезапуски: 
1) Siemens при 
спробі розпалювання 
горить жовтим,
після 3-4 спроб – 
червоним;
2) Реле затримок:
2.1 ON – горить
2.2. Gas – горить
2.3. VENT – горить/
блимає/вимкнено

Див. відео 
«Аварія 
іонізаційного 
електрода»

ПЕРЕВІРКА 4
Перевірка 
кнопки скидання  
на щиті

Змінити 
полярність 
мережі

Відбувається 3-4 
перезапуски: 
1) Siemens при 
спробі розпалювання 
горить жовтим,
після 3-4 спроб – 
червоним;
2) Реле затримок:
2.1 ON – горить
2.2. Gas – горить
2.3. VENT –    
горить/блимає/ 
вимкнено;
3) Зняти аварію 
кнопкою скидання 
на КОРПУСІ.

Див. відео 
«Аварія 
іонізаційного 
електрода»

+
_

+
_



Оскільки виробник постійно вдосконалює продукцію, зовнішній вигляд, габаритні розміри,  
технічні дані, комплектація та аксесуари виробів можуть змінюватися.


